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CABEAMENTO ESTRUTURADO

Obs.: A planta de instalag8es & apenas um par@metro para a elaborag@o dos projetos complementares.
Seu objetivo principal & atender & RDC no. 50/2003 (ANVISA), quanto & necessidade de pontos de
instalagBes especiai bendo aos profissionais de cada @rea de instalagdes atender @ RDC no.
50/2003, bem como outras legislagBes e normativas vigentes.

Obs.: As necessidades e caracteristicas especificas dos pontos de instalagdio para equipamentos deverdio ser

revisadas conforme a Marca e o Modelo de cada equipamento a ser instalado segundo informagdo
dada pelo proprietario do estabelecimento.
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) imbotogiat (NBR 5444)
S
Oistemade £ Ctasse <05 " N "
4> Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
— Bloco de iluminagdo de emergéncia com ladmpada fluorescente e

bateria interna com autonomia minima de 1 hora, conforme NBR 10898.
OBS.: Todo o sistema deverd ser aterrado.

Qistema ¢@um
O J

e >

lluminagdo geral com lampada fluorescente tipo calha
lluminagto geral com lampada fluorescente compacta
lluminagdo geral com ladmpada incandescente

lluminagdo geral com arandela incandescente (1,65 m do piso acabado)
Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)

Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado — 220V)

Tomada de energia média (1,10 m do piso acabado)

Tomada de energia média (1,30 m do piso acabado)

Tomada de energia alta (1,65 m do piso acabado)

VivesYi oo

Tomada de energio alta (2,00 do piso acabado)

vy

m
Tomada de energia alta (2,00 m do piso acabado — 220V)
Tomada de energia alta (2,20 m do piso acabado)

— Rack cabeamento estruturado

conto de
o

Ponto de Légica (0,30 m do piso acabado)
Ponto de Légica (1,50 m do piso acabado)

Ponto de som ambiente (teto)

Ponto de chamada de enfermagem (1,65 m do piso acabado)
Tomada de telefone baixa (0,30 m do piso acabado)

Ponto de TV (2,00 m do piso acabado)

° A mpgee

Exaustor
Ar Condicionado Central
Aparelho de ar condicionado tipo Split

Mangueira para comunicagdo elétrica entre a Evaporadora e a Condensadora
do Ar tipo Split
Dreno para safda de liquido da Evaporadora do Ar tipo Split

OBS.: Todos os sistemas de climatizagdo devero seguir a NBR 7256 (ABNT) e
e demais legislagSes e normativas vigentes.

EXA
ACC
ACS
-8 Linha Frigorigena entre a Evaporadora e a Condensadora do Ar tipo Split
-
=]

OBS.: Todos os equipamentos de climatiza¢do instalados sobre laje impermeabilizada deverdo
ter uma base em alvenaria sobre a qual fixar para ndo prejudicar a impermeabilizagdo.

HF Aqua fria

Ha Agua quente

0OBS.: Todos os ralos deverdo ter fecho hidrico e tampa com fechamento escamotedvel.
OBS.: As instalag8es de Ggua da Area Suja da Lavanderia deverdo ser todas aparentes.

n

Ponto de ar comprimido medicinal embutido no piso
Ponto de vdcuo embutido no piso
-- Ponto de ar comprimido medicinal embutido (1,10 m do piso acabado)
a Ponto de vdcuo embutido (1,10 m do piso acabado)
[ ] Ponto de ar comprimido portatil
o Ponto de oxigénio portatil
- Ponto de GLP
- Painel de alarme gases medicinais
= Ponto de safda de vapor

OBS.: A altura dos pontos de gases deverd ser confirmada pelo Proprietdrio/Diretoria do
estabelecimento de salde.

; Esaguadri
= 4
c I argura Itura P Tio
Nomenctatara =2 —am) rea-Peitorit @) P
pMQL__Porta_ Madeira 0,80 2,10 1,68 m? - Abrir 1 fi.
PMOZ_Perta Madeira 0,90 2,10 1,89 m? - Abrir 1 fi.
pMQ3__Porta Madeira 0,90 2,10 1,89 m? - Correr 1 fl.
pMQ__Porta Madeira 1,00 2,10 2,10 m? - Abrir 1 i,
py&E_Porta Madeira 1,20 2,10 2,52 m? - Correr 1 fls.
pAQL_Porta Aluminio 0,70 2,10 1,47 m? - Abrir 1 fi.
pAQZ_Porta Aluminio 1,10 1,70 1,87 nf - Abrir 1 1.
pAQ3__Porta Aluminio 1,20 (0,60/0,60) 1,00 120 m? - Abrir 2 fis
PO Porta Aluminio 0,80 1,50 1,20 m? - Abrir 1 fi.
pA QS Porta Aluminio 1,10 2,10 2,31 m2 - Abrir 1 fi.
Cy QL Conlunto de Vidro ¢/ porta 1,80 2,60 4,68 m2 - Abrir 2 fis
de abrir 1.80x2.10(0.90,/0.90)
v 92 Coniunto de Vidro ¢/ porta 7,30 292 25,55 m? - Abrir 2 fis,
de abrir 1.60x2.10(0.80,0.80,
JA Q1 danela Aluminio 1,00 0,80 0,80 m2 1,80 Projetante
JA 02 danelo Auminie 2,00 0,80 1,60 m? 1,80 Projetante
JA Q3 Janelo Auminio 2,00 2,20 4,40 m? 0,40 Projetante
JA 04 Janela Alumfnio 0,95 0,80 1,20 rn2 1.80 Projetante
JA 5 danela Auminio 1,50 0,80 1,20 m? 1,80 Projetante
JA 96 donela Aluminio 1,00 0,40 0,40 m?2 1,80 Projetante
JA Q7 danelo Auminio 075 0,40 0,30 m? 1,80 Projetante
wo iana_de Venti 1,00 0,40 0,40 m? 2,40 Fixo
GA Q! uiché Aluminio 0,60 1,10 0,66 m? 1,10
CAOI Conjunto Aluminio ¢/ portdo 3,50 2,00 7,00 rn2 - Abrir 2fls.
e abrir 2,95 (1,47/1,47)
OBSERVAGAO: Todas as janenelas deverdio ser equipadas com tela metdlica tipo mosquiteiro.
NOTA: O ambiente sanitério do consultério feminino ter& forro de gesso
2,40m para o ambiente sanitério PNS ter janela voltada para o exterior.
— O muro receberd pintura texturizada cor clara, marca Suvinil ou Similar. Cor BEM CASADO A283.
— A marquise receberG pintura eletroststica cor cinza.
Qs. sRS
Medidas em centimetros. Duvidas e sugestdes pelo email:
0 valor da cota p i gov.br
ao da escala.
Conferir medidas no local.
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