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ISV ESPERA i
1 B (30 CADEI D
1lee x32 1126 2x32
12 2
o o7 QD1
4 2x20 (13724 W)
o £ —H———— L1508 W4 uuminagao Q1)
§® H =1 (luminag
—'H;L“‘gz (iluminagao externa)
4
H (36 V‘gz (iluminagao de
% 25
) QM1 —HL———L3800 W) 4 (Tomadas geral entreda e circulagdo)
38 (51080 W) 4 R
40 A 40A
c
— 1400 W}
; s
(MBOR\.NSE(N
Quadro de Cargas (QD1) (1400 W7 (5 cond. Sala de vacina)
Circuito Descrigao Esquema| Método \ lluminacéo (W) | Tomadas (W, Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot.-S Pot.-T | FCT | FCA| In' |Secdo| lc Disj | dV parc | dVtotal | Status 25 Res
deinst. | (v) [12 [ 32 ] 60 | 100 | 1400 (VA) W) W) W) W) @A) [mm2)] @) | @ (%) (%) oW
1 iluminagéo Q1 F+N B1 127V 49 1941 1568 R 1568 1.00 | 0.50 | 30.6 2 0] 16.0 1.08 108] O F——HT————L422 84 (4 Cond. constorio 01
A 1 41 2] R 2 0.50 | 28.0 4 0 O =
B 10 395 320] R 320 050 13.7 4 0 [¢] (1400 W 1y cong. consutorio 02
C 1 41 2] R 2 0.50 | 30.6 4 .0 O 25
D 6 37 R 92 050 3.7 2 0 O
F 4 5 R 28 0.50 | 16.2 2 0 O
G 4 5 R 28 0.50 | 18.7 4 0 O QD2
H 4 R 32 0.50 4 .0 Ol (37356 W) oh
| 1 4 R 32 0.50 . 4 .0 Ol Vg 1 1856 W 1 (1minagao Q2 )
J 4 15 128] R 128 0.50 | 21. 2 0 O ik R
63A
M 1 41 2] R 2 0.50 | 28. 4 0 O AL1 %0A S0
N 70 39 320] R 320 050] 274 2] 320 Ol [ 1 Pt 4 o — TS0 (omadas @2)
e 6 237 192 R 192 050] 75 4] 320 Ol H 258 ¢
2 iluminagdo externa F+N B 7V 22 1320 1320] R 1320 1.00| 050 94 4] 32.0] 13.0 0.35 035] Ok ;_('}_—HI_[MU_(:?!VSlj‘QWVeWQmepcD)
iluminac&o de emergencia F+N B 7V] 3 36 36 R 36 .00 | 0.50 0.3 2. 4.0 0.0 0.03 0.03 Ol 10
4 Tomadas geral entreda e circulagao FHN+T B 7V 38 4751 3800] R 3800 00 050] 748 4] 32.0] 40.0 [&] Py 2800w,
5 Ar condicionado concultorio FrF+T B 0V 1 155 1400 R+ 700 700 00 050] 141 25| 240] 10.0 1.07 107] © _'|'F—L_lm (A7 cond sala de afividade 2)
6 Ar concicionado Consultorio 2 F+F+ B 0V 155t 1400 | R+ 700 700 .00 | 0.50 4. 2. 4.0 | 10.0 0.75 0.75 Ol 25A
7 Ar cond. Sala de vacina F+F+ B 0V 551 400] R+ 700 700 .00 050] 14. 4.0 | 10.0 1.01 101] O .—('\——Hr—l&mwsls (Banho masculino Q2)
8 Ar Cond. consltorio 01 FeF+ B 0V 551 400 | R+ 700 700 00| 050 1a. 4.0 10.0 0.87 0.87] O 25n 1
9 Ar cond. consultorio 02, F+E+ B 0V 551 400 | R+ 700 700 00| 050 14. 4.0 10.0 0.98 0.98] O 5400 W,
2 - 5__H:I'_{_Ze4sanhovemmmoaz)
TOTAL 3 [49 22 38 15825 13724 | R+ 10224 3500 0 o RS
13A
100A b H- (MUOV‘:‘ (Ar Sala de )
4
10A
Quadro de Cargas (QD2 = L (1400 Whg (n; cond. sala de
Circuito Descricdo Esquema| Método Vv lluminacéo (W) Tomadas (W' Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. -8 Pot.-T | FCT [ FCA | In" |Segdo| lc Disj | dV parc | dVtotal | Status 4_ RS
deinst. | (V) 32 100 | 1400 | 2800 | 5400 (VA) W) W) w) w) @A Jmm2)] @ | @) (%) (%) oA oo
1 lluminagao Q2 F+N B1 127V 58 2297 1856 ] R 1856 100] 052] 13. 41.0] 20.0 0.32 032] Ok (00 (arcond. saka de nalacao)
[¢) 41 2| R 32 0.54 41.0 Ok 10A 2
P 4 5 R 28 0.54 41.0 [¢] »—(‘\——HI—MMO(COnsunormacolmmemom)
Q 1 R 56 054 6. 41.0 O 25 RS
R 4 5 R 28 054] o 41.0 Ol Y 0w
S 5 3 5 5 0.54 3 210 ] - 5__|2.E_LTSZH(consunormacolhvmemooz)
T 2 79 4 R 64 0.52 41.0 Ok 10A
U 4 5 8] R 28 052] 3. 410 0 b4 L T G400, concutori acoimento 03
V. 4 5 8] R 28 052] 6.0 41.0 <] oA 25
W 4 5 28] R 28 052] 84 41.0 [¢] N 1400 W)
X v 5 28 R 28 052 708 710 o —|-|:|'J—lZﬁ e 13 (Ar cond. sala de curativos)
Y 79 4] R 4 054 4 410 O Py
Z 79 4 R 4 0.54 5. 21.0 Ol L HE (MB%\IVSM(AVWHG
aa 79 AR 4 0.54 | 10.4 41.0 <] s
ab 79 4] R 4 0.54] 9.2 41.0 [ 4_
ac 2 79 4] R 4 054 81 41.0 Ok
ad 2 79 4] R 4 054] 6.9 41.0 <]
ae 41 2] R 0.54 ] 11.6 41.0 <] QD1
af 41 2 R 054 121 41.0 Ol (13724 W) o
ag 41 2] R 0.54] 11.0 41.0 [ e 1568 W) .
ah 1 7 AN 2 054] 133 710 Ok f R (luminscio a1
ai 1 4 2] R 2 0.54 | 12.7 41.0 [ 13A oo
2 Tomadas Q2 F+N+T. B1 127V 53 6625 5300 R 5300 1.00] 0.52] 39.7 4132.0] 63.0 Ol J\——H—(—Rlzummmacaoextemm
3 Chuveiro banho PCD F+F+T B1 220V 1 5400 5400 | R+S 2700 2700 1.00] 0.54] 455 10| 57.0] 250 0.85 085] O 10A ¢
4 Ar cond sala de atividade Q2 F+N+T B 7V 1 3111 2800 R 2800 100 054 454 10] 57.0] 250 0.91 091] Ol L N k1) 36 W) 3 1uminagao de
5 Banho masculino Q2 FF+T B 0V 1 5400 400 | R¥S 700 2700 00| 0.54] 455 10 | 57.0] 25.0 0.47 0.47] O ! R
6 Banho feminino Q2 F+E+T B 0V 1 5400 400 | R¥S 700 2700 00| 0.54] 455 10 | 57.0] 25.0 0.53 053] O Py 00w, i
7 Ar Sala de medicamentos FAN+T B 7V 1 1556 200 R 200 100 | 0.54 7 4] 32.0 0 053 053] O _'HI;_Z‘ R 4 (Tomadas geral enireda e circulagao)
8 Ar cond. sala de observagdo B 0V 1 1556 400 | R+ 700 700 00054 131 2 4.0 10.0 0.82 082 O 104
9 Ar cond. saka de inalagao B 220V 1556 1400 | R+ 700 700 1.00 | 0.52] 13. 2.5] 24.0] 10.0 0.29 029 Ok HE {400 W) (4 conutorio)
10 Consultorio acolhimento 0 B 0V 551 400 | R+ 700 700 .00 ] 0.52] 131 5| 24.0] 10.0 0.56 0.56 | O on 25
11 Consultorio acolhimento 0: B 0V 551 400 | R+ 700 700 00| 0.52 4.0 10.0 0.5 0.58 | O ur (1400 Wy o Consutoro?)
12___| Consultorio acolhimento 0 B 0V 55 200 | R+ 700 700 00| 052 4.0 100 0.7 0.72] Ol i RS ensulerio
13 Ar cond. sala de curativos B1 0V 1 55 400 | R+ 700 700 .00 | 0.52 . . 4.0 | 10.0 0.9 0.9 [o] 104
14 Ar cond. administragao B1 220 V 1 1556 1400 | R+ 700 700 1.00| 054 13.1] 2.5 24.0] 10.0 0.4 0.4 Ok —('\——HI—%HMW Sala de vacina)
TOTAL 58 53| 8 1 3 40678 37356 | R+ 24356 13000 0 10A 2
_HI_(%B (Ar Cond. consttorio 01)
25
10A
1400 W)
Quadro de Car;as (QM1 - b——HTé—ZH Rrgd (A cond. consultorio 02)
Circuito Descricdo |Esquema| Método \% Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. - T FCT | FCA In' Secao Ic Disj dV parc | dV total Status
de inst. V) (VA) (W) W) W) W) (A) |(mm2)] (A) (A) (%) (%) -‘-
QD1 2F+N B1 220/127V 1582 13724 | R+ 10224 500 1.00] 080 494 25]89.0[ 400 Ok
QD2 2F+N B1 220/ 127V 4067 37356 | R+ 24356 13000 1.00] 0.70] 1315 25| 89.0 | 100.0 Ok
TOTAL 5650 51080 | R+ 34580 16500 0 QD2
(37356 W)
20A
Quadro de Demanda (QD1) Quadro de Demanda (QM1) & ETRNUCTPT———
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda s R
(kVA) (%) (kVA) (kVA) (%) (kVA) 638 s300w,
lluminagéo e TUG's (Clinicas e hospitais) 15.82 40 6.33 lluminagdo e TUG's (Clinicas e hospitais) 50.00 40 20.00 & 5__.|'F—‘_Rl? (Tomadas Q2)
TOTAL 6.33 6.50 20 1.30 25 ‘
TOTAL 21.30 }—& T840 W13 Chuveiro banho PCD)
Quadro de Demanda (QD2) s w o R
Tipo de carga Potent;l:vlzjtalada Fator d(-:n;i)emanda De(rknva:)da m :I T Zsouv\éA(Arcond cola do atividade Q2)
o, 10
lluminacdo e TUG's (Clinicas e hospitais) 40.68 40 16.27 25A
TOTAL 16.27 »—(‘\——Hu&f“f’slsqaanhomascuqu;
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INSTALAR A 1° HASTE
% 00m DO MEDIDOR

Detalhe 01

Sem Escala

(CANTONEIRA 252565

NEUTRO

TERRA

o ©

FASE

[¢

DETALHE - TOM. 2P+T
( ) S escala

DETALHE - INTERRUP. 35S SIMPLES
O Sl oscala

DETALHE - INTERRUP. 1SS SIMPLES
@ Sl oscala

DETALHE - INTERRUP. 1SS PARALELO
( ) S escala

100A

25A

13A

10A

10

10

4

(5400 W
_Hu_msle (Banho feminino Q2)
1400 W07 (ar Sala de medicamentos )

10A

10A

10A

10A

10A

10A

25

25

£ T (1400 W)
Rvs 10 (

25

& T (1400 W)
Res 1

25

& T (1400 W)
Rvs 12 ¢

25

£ T (1400 W
e

25

”T MAO?}Y\Q (Ar cond. sala de

“Oi‘f’s 9 (Ar cond. saka de inalagao)

Consultorio acolhimento 01)

Consultorio acolhimento 02)

Consultorio acolhimento 03)

(Ar cond. sala de curativos)

pr_ (100w
U Rvs 4
25

(Ar cond

Lista de Materiais

Sesa
‘Arruela zamak

314" 3pg
Bucha zamak

34" 3pg
Caixa PVC

ax2" 116 pg
4x2" estanque 21 pg
Caixa PVC octogonal

33" 81pg
Caixa aluminio 4"x4" baixa

3xd4" 4pg

Curva 180° PVC rosca

3/4" 1pg

Curva 90° PVC longa rosca
/4"

Luva PVC rosca
3/4" 3pc

Acessorios uso geral

"Artuela de pressao galvan.
1/4" 4pg
Bucha de nylon
6

Fita isolante autofusdo

Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,8x45mm autoatarrachante 4pg

Cabo Unipolar (cobre
Isol PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama)

4mm? 535.70 m|
150l.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF

10 mm? 161.70m
16 mm? 59.30 m
2.5 mm? 521.50 m|
25 mm? 181.00m)
4 mm? 1264.70 m|
50 mm? 9.30 m|
6 mm? 31290 m

Caixa de passagem - embutir

"Ago pintada (ref Brum)
200x200x100 mm 1pe
500x500x150 mm 1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Linha aquatica

Tomada 2P+T - 16A 21pg
Placa 2x4"

Placa cega 3pg
Placa p/ 1 fungao 14 pg
Placa p/ 1 fungéo redonda 60 pg
Placa p/ 1 fungéo retangular 39 pg
Placa 4x4"

Tomada universal redonda 2P+T 15A 4pg
S/ placa

Interruptor 1 tecla simples 33 pg
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 14 pg
Tomada universal redonda 2P+T 15A 60 pe|
Tomada universal retangular (2) 2P+T 15A 6pc

Dispositivo de Protecao

Elétrica

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

13 pg
100A 1pg
13A 2pg
16A 1pg
20A 1pg
25A 4pg
40A 3pg
63A 1pg
90A 1pg
Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN
40A 1pg

Eletroduto PVC flexivel
Eletroduto leve
1 625.00 m|
3/4" 1320 m|

Eletroduto, vara 3,0m

34" 2.00m|

Autonomia 1h - 200Im 3pg

de
Bloco auténomo - aclaramento

Luminaria e acessorios

Luminaria sobrepor p/ fluoresc. aircular
2 W 1pg
Luminaria sobrepor p/ fluoresc. tubular
20 W 48 pg
Luminaria sobrepor p/ incandescente
60W 22pg
Plafonier
4 22pg
Reator eletronico p/ fluorescente circular
1x32W 1pg
Reator eletronico p/ fluorescente tubular
232 W

48pg

Soquete

base E 27 22pg

base G 13 192 pc
Lampada

Uso especifico

anti-inseto 60 W 22 pc|
Lampada

Circular

2W 11pg

Tubular comum - diam. 26mm

2W 96 pef
Material p/ entrada servico

Armagao secundaria ago laminado

1 estribo, haste 16x150mm 1pg

Arruela quadrada ago galvanizado

Furo D=18mm 2pg

Caixa inspegao de aterramento

300x300x400mm 1pg

Haste de aterramento ago/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1pg

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada 1pg

Parafuso ago galvanizado cabega quadr.

Rosca M16x2, comprim. 180mm 1pg

Poste concreto armado

C 6.0m 1pc

Quadro de medigéo - CEMAT

Edificios de uso coletivo - sobrepor
Conj. 1 medid. trifasico e 1 bifasico 1pg

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Bar. bif,, no Fuse+dis]. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 20 dis. unip. - In barr. 100 A 1ipc

Quadro distrib_chapa pintada - sobrepor
Sem barr., padréo IEC Civil - DIN (Ref. Cemar)
Cap. 52 disj. unip 1pg

QM1

lexivel)

Togenda betalhada

.
&,

foni

Do

RCZ1000

4
2800

Logonda

o
B

RE21000

Conduto @3/4"
2#50(50)25 mm*
———

9

b

Obs.: A planta de instalagdes & apenas um pardmetro para a elaboragdo dos projetos complementares.
Seu objetivo principal & atender & RDC no. 50/2003 (ANVISA), quanto d necessidade de pontos de
instalagdes especiai: bendo aos profi de cada drea de instalagdes atender 3 RDC no.

50/2003, bem como outras legislagdes e normativas vigentes.

Obs.: As necessidades e caracteristicas especificas dos pontos de instalagdo para equipamentos deverdo ser
revisadas conforme a Marca e o Modelo de cada equipamento a ser instalado segundo informagdo
dada pelo proprietério do estabelecimento.

[« )
) imbotogiat (NBR 5444)

ST ETa ue = ClEasse<uUs
—- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
| — Bloco de iluminagdo de emergéncia com lampada fluorescente e
bateria interna com autonomia minima de 1 hora, conforme NBR 10898.
OBS.: Todo o sistema deverd ser aterrado.

Sistema ¢@um
O J

e lluminagdo geral com lampada fluorescente tipo calha
lluminagdo geral com ldmpada fluorescente compacta
lluminagdo geral com |dmpada incandescente

lluminagdo geral com arandela incandescente (1,65 m do piso acabado)
Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)

Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado — 220V)

Tomada de energia média (1,10 m do piso acabado)

Tomada de energia média (1,30 m do piso acabado)

Tomada de energia alta (1,65 m do piso acabado)

Vvivsbooe

Tomada de energia alta (2,00 do piso acabado)

m
Tomada de energia alta (2,00 m do piso acabado — 220V)
m

o
5

Tomada de energia alta (2,20 do piso acabado)

Rack cabeamento estruturado

e f/omo de
° Ponto de Ldgica (0,30 m do piso acabado)
@® Ponto de Légica (1,50 m do piso acabado)
Ponto de som ambiente (teto)
"] Ponto de chamada de enfermagem (1,65 m do piso acabado)
— Tomada de telefone baixa (0,30 m do piso acabado)
) Ponto de TV (2,00 m do piso acabado)
|
EXA Exaustor
ACC Ar Condicionado Central
ACS Aparelho de ar condicionado tipo Split
-8 Linha Frigorigena entre a Evaporadora e a Condensadora do Ar tipo Split
- Mangueira para comunicagdo elétrica entre a Evaporadora e a Condensadora

do Ar tipo Split
-] Dreno para saida de liquido da Evaporadora do Ar tipo Split

OBS.: Todos os sistemas de climatizagdo deverdo seguir a NBR 7256 (ABNT) e
e demais legislagSes e normativas vigentes.

OBS.: Todos os equipamentos de climatizagdo instalados sobre laje impermeabilizada deverdo
ter uma base em alvenaria sobre a qual fixar para ndo prejudicar a impermeabilizagdo.

HE Agua fria
Ha Agua quente

OBS.: Todos os ralos deverdo ter fecho hidrico e tampa com fechamento escamoteavel.
OBS.: As instalagdes de dgua da Area Suja da Lavanderia deverdo ser todas aparentes.

i)

T triclo-ivt
Ponto de ar comprimido medicinal embutido no piso
=B Ponto de vacuo embutido no piso
- Ponto de ar comprimido medicinal embutido (1,10 m do piso acabado)
-8 Ponto de vacuo embutido (1,10 m do piso acabado)
[ ] Ponto de ar comprimido portatil
o Ponto de oxigénio portatil
I Ponto de GLP
" | Painel de alarme gases medicinais
=% Ponto de saida de vapor

OBS.: A altura dos pontos de gases deverd ser confirmada pelo Proprietério/Diretoria do
estabelecimento de salde.

F E. dri
=

4
c I argura Itura L -
Nomenctatura =""(m) A(m) eaPeito m
pMOL__Porta Madaira 0,80 2,10 1,68 m? - Abrir 1 fi.
pMO2_Porta Madeira 0,90 2,10 1,89 m? - Aprir 1 fl.
PMOJ Porta Madeira 0,90 2,10 1,88 mz - Correr 1 fl.
p@Q4__Porta Madeira 1,00 2,10 2,10 m? - Abrir 1 fi.
pM&S_Porta Madeira 1,20 2,10 2,52 m2 - Correr 1 fls.
PALL_ Porta Aluminio 0,70 2,10 1,47 m? - Abrir 1 fi.
pAQ2Z__Porta Aluminio 1,10 1,70 1,87 nf - Aprir 1 fl.
pAL3__Porta Aluminio 1,20 (0,60/0,60) 1,00 1.20 m? - Abrir 2 fis
PAQ4_Porta Aluminio 0,80 1,50 1,20 m? - Aprir 1 fl.
pAZS__Porta Aluminio 1,10 2,10 231 m? - Aorir 1 fl.
) 2 )
01 Conjunto de Vidro ¢/ porta 1,80 2,60 4,68 m - Aorir 2 fis
cv de abrir 1.80x2.10(0.0/0.90)
) 2 )
02 Conjunto de Vidro_c/ porta 7,30 2,92 25,55 m - Abrir 2 fis
cv de abrir 1.60x2.10(0.80,/0.80)
JA 01 Janela Alumfnio 1,00 0,80 0,80 m2 1,80 Projetante
JA 92 denela Auminio 2,00 0,80 1,60 m2 1,80 Projetante
JA 93 Janela Auminio 2,00 2,20 4,40 m? 0,40 Projetante
JA 94 Janela Aluminio 0,95 0,80 1,20 m? 1,80 Projetante
JA Q5 donela Auminio 1,50 0.80 1,20 m? 1,80 Projetante
JA 96 Jdanela Auminio 1,00 0,40 0,40 m? 1,80 Projetante
JA Q2 donelo Auminio 075 0,40 0,30 m? 1,80 Projetante
vy &1 Veneziana de Venti 1,00 0,40 0,40 m? 2,40 Fixo
GA L1 Guiché Aluminio 0,60 1,10 0,66 m? 1,10
01 Conjunto Aluminio ¢/ portdo 3,50 2,00 7,00 m? - Abrir 2fls.
CA de abrir 2,95 (1,47/T.47)

OBSERVAGAO: Todas as janenelas deverdo ser equipadas com tela metdlica tipo mosquiteiro.

NOTA: O ambiente sanitério do consultério feminino teré forro de gesso
2,40m para o ambiente sanitdrio PNS ter janela voltada para o exterior.

— O muro receberd pintura texturizada cor clara, marca Suvinil ou Similar. Cor BEM CASADO A283.
— A marquise receberd pintura eletrostgtica cor cinza.

PRO

()bs.:

Medidas em centfmetros.
O valor da cota

ao do escala.
Conferir medidas no local.

Duvidas e sugestdes pelo email:

gov.br

Terreo 13724w | ap1
100 A
25
ao2 | 373sew Terreo —o
‘Poténcia Instalada (W)
N
QD1
Conduto @1"
2425(25)16 mm?
—_—
DR 16A
4 r
] iuminagao Q1 | 1568 W | 1
10A
) 25
—| 6 | 1400 W | Ar concicionado Consultorio2 [ A
A T
] iuminagéo externa | 1320W | 2
10A
) 25
—| 7 | 1400 W | Ar cond. Sala de vacina [ oA
25 I
iluminagéo de emergencia | BW | 3
10 ] o o
) 25
—| 8 | 1400 W | Ar Cond. conslorio 01 [ “on
4 r
oA | Tomadas geral en\redaec\rcu\ac{c 3800 W | 4
Y 25
—| 9 | 1400 W | Ar cond. consultorio 02 [ oA
25 r
]  Arcondicionado concuitorio | 1400 W | 5
oténcia Instalada (W) P
R 10224 H
S 3500 ‘
Total 13724 N
Verde
QD2
Conduto 01"
2425(25)16 mm?
——
20A
A T
] iuminagao Q2 | 1856 W | 1
10A
) 25
—| 8 | 1400 W | Ar cond. sala de observagéo [ .
4 r
] Tomadas Q2 | 5300 W | 2
10A
) 25
—| 9 | 1400 W | Ar cond. saka de inalagao [ 25
10 I
] chuveiro banho PCD | 5400 W | 3
10A
) 25
—| 10 | 1400 W | Consultorio acolhimento 01 [ 25
A
1  Arcond sala de atividade Q2 | 2800 W | 4
10A
Y 25
—| 1 | 1400 W | Consultorio acolhimento 02 [ 5a
10 r
|  Banho masculino Q2 | 5400 W | 5
10A
Y 25
—| 12 | 1400 W | Consultorio acolhimento 03 [ 25
10 r
]  Banho feminino Q2 | 5400 W | 6
10A
Y 25
—| 13 | 1400 W | A cond. sala de curativos [ 12A
N I
]  ArSala de medicamentos | 1400 W | 7
10A
) 25
—| 14 | 1400 W | Ar cond. administraggo [

oténcia Instalada

R 24356
S 13000
Total 37356

Verde

PREFEITURA:
PROJETO ELETRICO
ANTONIO EDILSON DE OLIVEIRA NOBRE
CONSULTORIA/PROJETOS/EXECUCAO
CREA-MG: 74733/D
ENDEREGO DA OBRA:
AREAS:

TERRENO

CONSTRUGAO:
EDIFICAGAO:

1344,30m? PROLONGAMENTO DO BAIRRO SANTO ANDRE, BAIRRO: CENTRO

CIDADE DE IBIRACATU MG

2
415m PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACATU—-MG
CNPJ: 01.612.477./0001—=90
ENGENHEIRO:
ANTONIO EDILSON DE OLIVEIRA NOBRE
CREA—MG: 74733/D
CONTEGDO: PRANCHA:

PROJETO ELETRICO

01/01

ESCALAS:

INDICADAS

DATA:

MAIO /2020



AutoCAD SHX Text
N.ª

AutoCAD SHX Text
N.º

AutoCAD SHX Text
60A

AutoCAD SHX Text
#3x16

AutoCAD SHX Text
A,B,C

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
LIGA

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERAL

AutoCAD SHX Text
DESLIGA

AutoCAD SHX Text
FASE

AutoCAD SHX Text
RETORNO

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
VISTA POSTERIOR

AutoCAD SHX Text
RETORNO A 

AutoCAD SHX Text
RETORNO B

AutoCAD SHX Text
RETORNO C

AutoCAD SHX Text
FASE

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERAL

AutoCAD SHX Text
FIOS INTERMEDIÁRIOS

AutoCAD SHX Text
FASE OU  RETORNO

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA:

AutoCAD SHX Text
ÁREAS:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO DA OBRA:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO:

AutoCAD SHX Text
ENGENHEIRO:

AutoCAD SHX Text
INDICADAS

AutoCAD SHX Text
ESCALAS:

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
MAIO/2020

AutoCAD SHX Text
CONTEÚDO:

AutoCAD SHX Text
PROLONGAMENTO DO BAIRRO SANTO ANDRE, BAIRRO: CENTRO

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACATU-MG

AutoCAD SHX Text
CIDADE DE IBIRACATU MG

AutoCAD SHX Text
CNPJ: 01.612.477/0001-90

AutoCAD SHX Text
TERRENO

AutoCAD SHX Text
1344,30m²

AutoCAD SHX Text
TERRENO

AutoCAD SHX Text
CONSTRUÇÃO:

AutoCAD SHX Text
CONSTRUÇÃO:

AutoCAD SHX Text
EDIFICAÇÃO: 

AutoCAD SHX Text
415m²

AutoCAD SHX Text
PROJETO ELETRICO

AutoCAD SHX Text
 ANTÔNIO EDILSON DE OLIVEIRA NOBRE

AutoCAD SHX Text
  CREA-MG: 74733/D


	Sheets and Views
	Layout1


