NOTA: INFORMAGOES DA PACA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
ADOTAR INFORMAGOES PARA TODAS AS PLACAS DE SINALIZAGAO DE EMRGENCIA

CNPJ DO FABRICANTE 170/22,5 — 2250 — K - W

Py A A
INTENSIDADE TONALIDADE DE LUZ
LUMINOSA APOS EMITIDA PELO SINAL NA
10 MINUTOS AUSENCIA DE LUZ AMBIENTE (W)
VALOR EM mcd/m2 BRANCO
INTENSIDADE COR EM PERIODO
LUMINOSA APGS DE AUTONOMIA (K)
60 MINUTOS AMARELO ESVERDEADO
VALOR EM mcd/m2
AUTONOMIA
DO SINAL

VALOR EM MINUTOS
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180cm
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220cm

Sinalizagdo de saida sobre paredes e vergas de portas

ALTURA 180 cm

PISO

DETALHE DE INSTALAGAO DA SINALIZAGAO

/5®

LUMINARIA DE EMERGENCIA

BLOCO AUTONOMO (2xBWATTS)
DIMENSOES PADRONIZADA!

CONFORME [TEM 4.7.3 DA NBR 10898/2013
A fixaglo da lumindria na instalagdo deve ses
rigida,

de forma a impedir queda acidental, remogdd|
auxilio

de ferramenta e que ndo possa ser facilment
avariada

ou posta fora de servigo.

H = 250 cm

PISO ACABADO

DETALHE DA LUMINARIA AUTONOMA
SEM— ESCALA

DE EMERGENCIA

OBS.: QUANDO INDICADA EM PORTAS, ASSENTAR SOBRE A MOLDURA
SEM ESCALA

Em =
/ \
/ =
Il
DISTANCIA DE OBSERVAGAO 224mm
1.80m
| 10m

DET. DA INST. DA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

AS PLACAS DEVERAO SER FOTOLUMINESCENTES E TODOS 0S
ELEMENTOS DE SINALIAZAGAO DEVEM SER IDENTIFICADOS DE FORMA
LEGIVEL, NA FACE EXPOSTA, COM IDENTIFICAGAO DO FABRICANTE
(NOME DA FABRICA OU MARCA REGISTRADA OU NOMERO DO
CNPJ—CADASTRO NACIONAL DE PESSOA FISICA), INTENSIDADE
LUMINOSA POR METRO QUADRADO A 10 MINUTOS E 60 MINUTOS,
TEMPO DE ATENUAGAO, COR DURANTE EXCITAGAO E COR DA

FOTOLUMINESCENCIA, CONFORME DIN 67510—1.

EXEMPLO: 140/20—1 800 — K — W (IDENTIFICAAO DO FABRICANTE),
CONFORME NBR 13434-3

AT

Cabo de ago
ou corrente

2,10m

DETALHE DA INSTALAGAO DA SINALIZAGAO DE
EMERGENCIA NO TETO

SINALIZAQAO DE ALERTA
CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICA(;AO
SIMBOLO: TRIANGULAR
CUIDADO, RISCO | FUNDO: AMARELA EE%XA%RSAQISETALWES
A5 DE CHOQUE PICTOGRAMA: PRETA OFERECEM RISCO
ELETRICO FAIXA TRIANGULAR: DE CHOQUE

PRETA

DETALHE TECNICO DE INSTALACAO DE EXTINTOR

INSTALAGRO DE INST. DE EXTINTOR SINALIZAGAO
DETALHE DA CAIXA EXTINTGR INTERNO SOBRE TRIPE E-12
PROTETORA DO
EXTINTOR EXTERNO
< SUPORTE DO
(@) 2 @) EXTINTOR FIXAR AO PISO
CD é (x:) COM PARAFUSOJ
8 >
T <<
[a'd
D)
|_
=
PISO r

SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO

coD.

SIMBOLO

SIGNIFICADO

FORMA E COR

APLICAGAO

S2D

™ —

S2E

SIMBOLO: RETANGULAR

INDICAGAO DO SENTIDO
(ESQUERDA OU DIREITA)
DE UMA SAIDA DE
EMERGENCIA

INDICAGAO DE UMA SAIDA
DE EMERGENCIA A SER

PICTOGRAMA: FOTOLU—
MINESCENTE

SAIDA DE AFIXADA ACIMA DA PORTA
FUNDO: VERDE )
s3 m EMERGENCIA | piCTOGRAMA: FOTOLU— | PARA INDICAR O SEU
MINESCENTE ACESSO
SIMBOLO: RETANGULAR INDICAGAO DE SAIDA
FUNDO: VERDE DE EMERGENCIA,
e e |MEAEELIE | e con
. COMPLEMENTAGAO
12 |RQYAYIBJAY [MeRoeNciA | E OU SETA DIRECIONAL | DO PICTOGRMA
FOTOLUMINESCENTE, FOTOLUMINESCENTE
COM ALTURA DE (SETA OU IMAGEM,
LETRA SEMPRE OU AMBOS)
> 50 MM
7 SIMBOLO: QUADRADO INDICAGAO DE
EXTINTOR DE .
£s .k INCENDIO | FUNDO: VERMELHO LOCALIZAGAO DOS

EXTINTORES DE INCENDIO

NOTA: O SISTEMA DE SINALIZAGAC DE EM.ERGENCIA ATENDERA AO CONTIDO NA IT—15 DO CBMMG

NOTA

AS PLACAS DEVERAO SER FOTOLUMINESCENTES E TODOS OS ELEMENTOS DE
SINALIAZAGAO DEVEM SER IDENTIFICADOS DE FORMA LEGIVEL, NA FACE
EXPOSTA, COM IDENTIFICAGAO DO FABRICANTE (NOME DA FABRICA OU MARCA
REGISTRADA OU NOMERO DO CNPJ—CADASTRO NACIONAL DE PESSOA FISICA),

INTENSIDADE LUMINOSA POR METRO QUADRADO A 10 MINUTOS E 60 MINUTOS,

TEMPO DE ATENUAGAO, COR DURANTE EXCITAGAO E COR DA
FOTOLUMINESCENCIA, CONFORME DIN 67510-1.
EXEMPLO: 140/20—1 800 — K — W (IDENTIFICAGAO DO FABRICANTE),

CONFORME NBR 13434-3

DETALHE EXTINTORES

SEM ESCALA

E.2 QUADRO INFORMATIVO — MEDIDAS DE SEGURANGA

MILITAR

MINAS GERAIS
O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

BOMBEIRO

QUADRO INFORMATIVO MEDIAS DE SEGURANCA

LEGISLAGAO

NORMA ADOTADA PARA DEFINIGAO DE MEDIDAS | DECRETO N* 47.998/2020

TABELA

TABELA 13 DA IT 01 9° EDIGAO

SITUAGAO DA EDIFICAGAO

NOVA

MEDIDAS DE SEGURANGA

REFERENCIAS NORMATIVAS E OBSERVAGOES

SAIDAS DE
EMERGENCIA

OS COMPONENTES DAS SAIDAS DE EMERGENCIA (ACESSOS, PORTAS,
RAMPAS E ESCADAS FORAM DIMENSIONADOS CONFORME IT — 08.. O

DIMENSIONAMENTO ESTA DETALHADO EM CALCULO DE PUPULAGAO.

ILUMINAGAO DE

CONFORME IT13, NA EDIFICAGAO POSSUI LUMINARIA DE EMERGENCIAS
COM AUTONOMIA MINIMA DE 03 HORAS, INSTALADAS HA UMA ALTURA

EMERGENCIA

DE INSTALAGAO DE 2,5m BLOCO SIMPLES

SINALIZAGAO DE

A SINALIZAGAO SEGUE O CONTIDO NA IT — 15, AS PLACAS FORAM
DIMENSIONADAS COM DISTANCIA DE VISIBILIDADE DE 10m, ALEM DISSO

EMERGENCIA CARACTERISTICAS FOTOLUMINESSENTES
EXTINTORES FOI DIMENSIONADO CONFORME IT — 16, NA EDIFICACAO DE RISCO
MEDIO FORAM ADOTADOS EXTINTORES2A—20BC
CLASSIFICACAO DE OCUPACAO E CARGA DE INCENDIO
GRUPO OCUPAQAO DIVISAO DESCRI(;AO EXEMPLOS
H SERviGo DE H-6 c0Nsu(|_:IT_<|5hg|%ASM|!:ED|co E
SAUDE E -
INSTITUCIONAL ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE
CARGA DE INCENDIO — IT. 09
OCUPAGAO DESCRIGAO DIVISAO CARGA DE INCZENDIO EM
MJ/M
SERVIGO DE CLINICAS E
SAOgE E CONSULT6RIO MEDICO E H-6 200 MJ/M?
INSTITUCIONAL ODONTOLOGICO

CLASSIFICGAO DAS EDIFICAGOES E AREAS DE RISCO

QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO

CARGA DE INCENDIO

BAIXO

200 MJ/M?

QUADRO DE AREAS:

TERRENO: 1.404,80m?*
CONSTRUCAO:

AREA COBERTA 415,00m?
AREA UTILIZADA ESTACIONAMENTO ——— 160,62m?
TOTAL 575,62 m?

CcoD. SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAQAO
SIMBOLO: QUADRADO
OU RETANGULAR
FUNDO: COR
INDICAGAO CONTRASTANTE COM A NA ENTRADA
DOS SISTEMAS | MENSAGEM PRINCIPAL DAS LOJAS DA
M1 DE PROTECAO PICTOGRAMA: MENSAGEM LOJA BARRO
CONTRA ESCRITA REFERENTE ELETROMOVEIS E DA LOJA
INCENDIO AOS SISTEMAS DE PONTO DOS COLCHOES
EXISTENTES PROTEGCAQO EXISTENTES
NA EDIFICAGAO NA EDIFICAGAO, O TIPO
DE ESTRUTURA E OS
TELEFONES DE
EMERGENCIA
A EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO SECO (P.Q.S) 2—A:20—B:C 4KG
m ABRIGO EXTINTOR DE INCENDIO
e LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA, NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX
INDICAQAO DO CODIGO DA PLACA DE SINALIZAQAO — VER TABELA "A”
@ nunmd INI[CIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
EEE)EN DIREQAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
LU L L 2 SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
S.E. PLACA COM SINALIZA(;AO DE ORIENTA(;AO E SALVAMENTO
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
CODIGO DIMENSAO QUANTIDADE
PLACA S—2 DIREITA 316X158mm 02
PLACA S—2 ESQUERDA 316X158mm 01
PLACA S—3 316X158mm 15
PLACA S—12 316X158mm 02
PLACA M—1 400X450mm 01
PLACA E-5 224mm 06
PLACA A-5 340mm 01
EXTINTORES DE INCENDIO
EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO SECO (P.Q.S) 2—A:20-B:C 4KG 06 UNIDADES
ABRIGO EXTINTOR DE INCENDIO 02 UNIDADES
LUMINARIA DE EMERGENCIA
LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA, TIPO LED 18 UNIDADES
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