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Lista de Materiais Quadro de Cargas (QD1)
Acessorios p/ eletrodutos Circuito Descricdo |Esquema| Método \% lluminacéo (W) | Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' |Secao| Ic Disj | dV parc | dVtotal | Status
Arruela zamak de inst. (V) 60 100 [ 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) [(mm2)] (A) (A) (%) (%)
1.1/2" 9 p¢ 1 ILUMINACAO| F+N B1 127 V 8 480 480 R 480 1.00 [ 0.65 1.8 1.5] 23.0| 10.0 0.23 2.46 Ok
1/2" 1pg a 1 60 60 R 60 0.80| 0.6 1.5] 23.0 Ok
3/4" 3 pc b 2 120 120 R 120 0.65 1.5 1.5] 23.0 Ok
Bucha zamak c 1 60 60 R 60 0.80| 0.6 1.5] 23.0 Ok
1.1/2" 9 p¢ d 1 60 60 R 60 0.80 1.2 1.5] 23.0 Ok
1/2" 1pg e 1 60 60 R 60 0.80 1.8 1.5] 23.0 Ok
3/4" 3p¢ f 2 120 120 R 120 0.65 1.5 1.5] 23.0 Ok
Caixa PVC 2 TOMADAS F+N+T B1 127 V 6 750 600 R 600 1.00 [ 0.65[ 3.0 25| 31.0| 10.0 0.26 2.49 Ok
4x2" 18 pg 3 CHUVEIRO 01 F+N+T B1 127V 1 5400 5400 R 5400 1.00 [ 1.00 | 42.5 6| 54.0| 45.0 0.75 2.99 Ok
Caixa PVC octogonal 4 CHUVEIRO 02 F+N+T B1 127V 1 5400 5400 R 5400 1.00 [ 1.00 [ 42.5 6| 54.0| 45.0 0.96 3.20 Ok
3x3" 8 p¢ 5 CHUVEIRO 03 F+N+T B1 127V 1 5400 5400 R 5400 1.00 [ 0.65 | 65.4 6| 54.0| 45.0 2.23 Ok
Curva 180° PVC rosca 6 CHUVEIRO 04 F+N+T B1 127 V 1 5400 5400 R 5400 1.00 [ 0.65| 65.4 6| 54.0| 45.0 2.23 Ok
3/4" 1pg 7 CHUVEIRO 09 F+N+T B1 127V 1 5400 5400 R 5400 1.00 [ 0.65| 65.4 6| 54.0| 45.0 2.23 Ok
Curva 90° PVC longa rosca 8 CHUVEIRO 06 F+N+T B1 127 V 1 5400 5400 R 5400 1.00 [ 0.65 [ 65.4 6| 54.0| 45.0 2.23 Ok
1/2" 1pc TOTAL 8 6 6 33630 33480 R 33480 0 0
3/4" 1p¢
Curva 90° ago galvanizado
1.1/2"
3/4" 3pc Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
Luva ago galvan. pesado (kVA) (%) (kVA)
1.1/2" 5pc lluminacédo e TUG's (Casas e Apartamentos) 33.63 24 8.07
1/2" 2 pc TOTAL 8.07
Acessorios uso geral
Fita isolante autofusao QD1
20m 2pg
Cabo Unipolar (cobre) (33480 W)
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) %
1.5 mm? 88.40m 11 (480 W)
10 mm? 37.50 m o m R1 (ILUMINACAO)
2.5 mm? 109.20 m 10 A 15
6 mm? 143.60 m
Canaleta PVC /'\C -I IT (600 V\Q 2 (TOMADAS)
Canaleta PVC lisa 25
80x80mm 1.00 m 45 A
Dispositivo Elétrico - embutido % UL 540 W) 3 cHuvEIRO 01)
Placa 2x4" R
Placa cega 6 p¢ 4/5{&
Placa p/ 1 fungéo redonda 6 p¢ 5400 W
Placa p/ 1 fungéo retangular 6 pc QM1 70A © -I L ( R)4 (CHUVEIRO 02)
S/ placa 4 1T
Intgrruptor 1 tecla simples 6 p¢ N I ° I1IO 4/5|Q 5400 W
Tomada universal redonda 2P+T 10A 6 pe > HL—(5400 5 (cHuveiro 03)
Dispositivo de Protecdo
| Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 45 A
2| 10A 2pg % T (400 W) g cHyvEIRO 04)
% 45 A 6 pg ! R
70 A 1pg¢ 4/5{&
Eletroduto PVC flexivel
Eletroduto leve ° -I = (5400 V\Q 7 (CHUVEIRO 05)
" .80m
El1etroduto PVC rosca 250 4/5|Q
Eletroduto, vara 3,0m > HT 540 W)g (cHuVEIRO 06)
112" 3.00m R
3/4" 2.00m
Luminaria e acessorios J_
Luminaria sobrepor p/ incandescente =
60 W 8 p¢ QD1
Plafonier
4" 8pg Conduto @1"
Soquete 1#10(10)10 mm?
base E 27 8 pg =
Lampada Incandescente
Uso geral
60 W 8 pc 70 A }—
Material p/ entrada servico
Armagéo secundaria ago laminado 10A
1 estribo, haste 16x150mm 1pc /'\ 1.5
Arruela quadrada ago galvanizado ILUMINACAO 480 W 1
Furo D=18mm 2pg A
Cabecote aluminio p/ eletroduto 6 /'\ |
1.1/2" 1pc — 5 5400 W CHUVEIRO 03 c °
Caixa inspecao de aterramento 10A
250x250x400mm 1pg N 25
300x300x400mm 1pc TOMADAS 600 W 2
Cinta circular ago galv. p/ poste 6 Aji
D=150mm 2 pg
Haste de aterramento ago/cobre — 6 5400 W CHUVEIRO 04 i
D=15mm, comprimento 2,4m 2 pg 45 A
Isolador roldana 600V /'\ 6
Porcelana vidrada 5p¢ CHUVEIRO 01 5400 W 3
Parafuso ago galvanizado cabega quadr. 45 A
Rosca M16x2, comprim. 180mm 1p¢ 6 /'\ |
Poste concreto armado — 7 5400 W CHUVEIRO 05
Comprimento 6,0m 2 p¢ 45A
Poste de tubo galvanizado /'\ 6
D=76mm, L= 6,0m 1 pg CHUVEIRO 02 5400 W 4 —
Quadro de medicéo - CEB 45 A
Unidade consumidora uso coletivo - embutir 6 O/'\ \
Quadro medigéo até 12 monofésicos 1p¢ — 8 5400 W CHUVEIRO 06
Quadro medicédo polifasicos: 6 até 50A + 2 até 100A p¢ —
Quadro distrib. chapa pintada - embutir Poténcia Instalada (W) N
Sem barr. - DIN (Ref. Cemar) R 33480 5 %
Cap. 12 disj. unip. 1 pg Total 33480
R N
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INSTALAR A 1° HASTE

A 40cm DO MEDIDOR
CANTONEIRA 25X25X5
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CAVA DE ATERRAMENTO

250x250x500

Detalhe 01

Sem Escala

@DETALHE - TOM. 2P+T
s/ escala

DETALHE - INTERRUP. 3SS SIMPLES

©

s/ escala

@DETALHE - INTERRUP. 1SS SIMPLES
s/ escala

DETALHE

- INTERRUP. 1SS PARALELO

Q,

s/ escala

Legenda Detalhada

Caixa de medigéo embutir a 1,60m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1.172"

1/2"

Bucha zamak

1.1/2"

172"

Curva 90° PVC longa rosca
1/2"

Curva 90° ago galvanizado
1.1/2"

Luva ago galvan. pesado
1.1/2"

1/2"

9 pg
1pg

9 pg
1pg

1pg
2pg

Spe
2pg

Acessdrios uso geral

Fita isolante autofusdo
20m

1pe

Canaleta PVC

Canaleta PVC lisa
80x80mm

1.00m

Dispositivo de Protecéo

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

70A 1pc
Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1/2" 3.00m
Material p/ entrada servico

Cabegote aluminio p/ eletroduto

1.172" 1p¢
Caixa inspecdo de aterramento

250x250x400mm 1p¢
Cinta circular ago galv. p/ poste

D=150mm 2pg
Haste de aterramento ago/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1pg
Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada 4 pe
Poste concreto armado

Comprimento 6,0m 1pc
Poste de tubo galvanizado

D=76mm, L= 6,0m 1pc

Quadro de medigdo - CEB
Unidade consumidora uso coletivo - embutir
Quadro medigdo até 12 monofasicos 1pc
Quadro medicdo polifasicos: 6 até 50A + 2 até 100A 1 pc

Entrada de servico aérea
Acessorios p/ eletrodutos

Arruela zamak

3/4" 3pe

Bucha zamak

3/4" 3 pg

Curva 180° PVC rosca

3/4" 1pg

Curva 90° PVC longa rosca

3/4" 1pg

Luva PVC rosca

3/4" 3p¢
Acessérios uso geral

Fita isolante autofusdo

20m 1pg
Dispositivo de Protecédo

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

70 A 1pg
Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

3/4" 2.00m
Material p/ entrada servico

Armagao secundaria ago laminado

1 estribo, haste 16x150mm 1pg

Arruela quadrada ago galvanizado

Furo D=18mm 2pg

Caixa inspecdo de aterramento

300x300x400mm 1p¢

Haste de aterramento ago/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1pg

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada 1p¢

Parafuso ago galvanizado cabega quadr.

Rosca M16x2, comprim. 180mm 1pc

Poste concreto armado

Comprimento 6,0m 1 pc

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Acessorios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1pc
Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 fungéo retangular 1pc
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples 1pg

Luminéria p/ lampada incand. comum- teto

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal

3x3" 1pg
Luminaria e acessorios

Luminaria sobrepor p/ incandescente

60 W 1p¢

Plafonier

4" 1pg

Soquete

base E 27 1pg
Lampada Incandescente

Uso geral

60 W 1pg

CHG
5400

Ponto 2P+T a 2,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1pg
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa cega 1 pc

Quadro de distribuigéo - embutir a 1,50m do piso

Dispositivo de Protecédo
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10A 2p¢
45A 6 p¢
Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Sem barr. - DIN (Ref. Cemar)
Cap. 12 disj. unip. 1pc

2PT

Tomada universal 2P+Ta 1,10m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1p¢
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo redonda 1pc

S/ placa

Tomada universal redonda 2P+T 10A 1pc
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