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Planta de locação

escala 1:50

Pilar
Fundação

Nome
Seção

X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 15x30 15.00 777.50 4.9 4.0 0 0 0.4 0.3 65 80 25 25 100

P2 15x30 487.50 777.50 8.1 6.9 0 0 0.2 0.3 75 90 25 25 100

P3 15x30 960.00 777.50 4.9 4.0 0 0 0.4 0.3 65 80 25 25 100

P4 15x30 7.50 460.00 7.3 6.5 0 0 0.4 0.2 75 90 25 25 100

P5 15x30 487.50 460.00 12.7 10.9 0 0 0.1 0.2 95 110 20 30 100

P6 15x30 967.50 460.00 7.3 6.5 0 0 0.4 0.2 75 90 25 25 100

P7 15x30 310.00 252.50 5.9 5.0 0 0 0.4 0.3 65 80 25 25 100

P8 15x30 665.00 252.50 5.9 5.0 0 0 0.4 0.3 65 80 25 25 100

P9 15x30 15.00 142.50 4.3 3.5 0 0 0.3 0.3 60 75 25 25 100

P10 15x30 960.00 142.50 4.3 3.5 0 0 0.3 0.3 60 75 25 25 100

P11 15x30 310.00 7.50 5.2 4.4 0 0 0.4 0.3 60 75 25 25 100

P12 15x30 665.00 7.50 5.2 4.4 0 0 0.4 0.3 60 75 25 25 100

d
f

h
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h
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Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

7.50 P4

15.00

P1, P9

310.00

P7, P11
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967.50 P6

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

777.50

P1, P2, P3

460.00

P4, P5, P6

252.50

P7, P8

142.50

P9, P10

7.50

P11, P12
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Forma do pavimento FUNDAÇÃO

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 0

V2 15x30 0 0

V3 15x30 0 0

V4 15x30 0 0

V5 15x30 0 0

V6 15x30 0 0

V7 15x30 0 0

V8 15x30 0 0

V9 15x30 0 0

V10 15x30 0 0

V11 15x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 238000

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 30 0 0

P2 15 x 30 0 0

P3 15 x 30 0 0

P4 15 x 30 0 0

P5 15 x 30 0 0

P6 15 x 30 0 0

P7 15 x 30 0 0

P8 15 x 30 0 0

P9 15 x 30 0 0

P10 15 x 30 0 0

P11 15 x 30 0 0

P12 15 x 30 0 0

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

3
0

15

ESC 1:20

0

VAR

FUNDAÇÃO - L1

E
S

C
 
1

:
2

5

P1=P3

V
A

R

2
x
9

 
N

1
 
c
/
1

2

3
0

15

ESC 1:20

0

VAR

FUNDAÇÃO - L1

E
S

C
 
1

:
2

5

P7=P8

V
A

R

2
x
9

 
N

1
 
c
/
1

2

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

8
0

65

3
0

15

V
A

R

1
0

0
(
+

/
-
3

5
)

2
5

0

ESC 1:25

PLANTA

S1=S3=S7=S8

ESC 1:25

CORTE

2
x
4

 
N

9
 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
V

A
R

20

V
A

R
3

8

2x9 N1 ø5.0  C=78

9

24

6
 
N

9
 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
V

A
R

20

V
A

R
3

8

2x9 N1 ø5.0  C=78

9

24

4x9 N2 ø6.3 c/9  C=94

19

59

19

4
x
7

 
N

3
 
ø

6
.
3

 
c
/
9

 
 
C

=
1

0
9

1
9

7
4

1
9

3
0

15

ESC 1:20

0

VAR

FUNDAÇÃO - L1

E
S

C
 
1

:
2

5

P2

V
A

R

9
 
N

1
 
c
/
1

2

3
0

15

ESC 1:20

0

VAR

FUNDAÇÃO - L1

E
S

C
 
1

:
2

5

P4=P6

V
A

R

2
x
9

 
N

1
 
c
/
1

2

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

9
0

75

3
0

15

V
A

R

1
0

0
(
+

/
-
3

5
)

2
5

0

ESC 1:25

PLANTA

S2=S4=S6

ESC 1:25

CORTE

4
 
N

9
 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
V

A
R

20

V
A

R
3

8

9 N1 ø5.0  C=78

9

24

6
 
N

9
 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
V

A
R

20

V
A

R
3

8

2x9 N1 ø5.0  C=78

9

24

3x10 N4 ø6.3 c/9  C=104

19

69

19

3
x
8

 
N

5
 
ø

6
.
3

 
c
/
9

 
 
C

=
1

1
9

1
9

8
4

1
9

3
0

15

ESC 1:20

0

VAR

FUNDAÇÃO - L1

E
S

C
 
1

:
2

5

P5

V
A

R

9
 
N

1
 
c
/
1

2

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

1
1

0

95

3
0

15

V
A

R

1
0

0
(
+

/
-
3

5
)

2
0

3
0

0

ESC 1:25

PLANTA

S5

ESC 1:25

CORTE

4
 
N

9
 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
V

A
R

20

V
A

R
3

8

9 N1 ø5.0  C=78

9

24

9 N8 ø8.0 c/12  C=113

14

89

14

1
2

 
N

6
 
ø

6
.
3

 
c
/
8

 
 
C

=
1

2
9

1
4

1
0

4

1
4

3
0

15

ESC 1:20

0

VAR

FUNDAÇÃO - L1

E
S

C
 
1

:
2

5

P9=P10

V
A

R

2
x
9

 
N

1
 
c
/
1

2

3
0

15

ESC 1:20

0

VAR

FUNDAÇÃO - L1

E
S

C
 
1

:
2

5

P11=P12

V
A

R

2
x
9

 
N

1
 
c
/
1

2

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²

7
5

60

3
0

15

V
A

R

1
0

0
(
+

/
-
3

5
)

2
5

0

ESC 1:25

PLANTA

S9=S10=S11=S12

ESC 1:25

CORTE

2
x
4

 
N

9
 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
V

A
R

20

V
A

R
3

8

2x9 N1 ø5.0  C=78

9

24

6
 
N

9
 
ø

1
0

.
0

 
 
C

=
V

A
R

20

V
A

R
3

8

2x9 N1 ø5.0  C=78

9

24

4x8 N7 ø6.3 c/9  C=89

19

54

19

4
x
6

 
N

4
 
ø

6
.
3

 
c
/
9

 
 
C

=
1

0
4

1
9

6
9

1
9

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

193.1

10.2

83.9

84.3

52

4.4

56.9

14.3

PESO TOTAL

CA50

CA60

113.3

14.3

Vol. de concreto total (C-25) = 2.27 m³

Área de forma total = 19.7 m²
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Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

5.0

186.1

56

283.2

80.7

38

48

PESO TOTAL

CA50

CA60

118.7

48

Vol. de concreto total (C-25) = 2.68 m³

Área de forma total = 44.59 m²
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