PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACATU

Rua do Comércio,341- Centro — Ibiracatu/MG — CEP 39455-000

MEMORIAL DESCRITIVO

Municipio: Ibiracatu-MG

Projeto: REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE Resolucéo 8431 de 09 de
novembro 2022

Engenheiro Civil: Jhon Kennedy da Guarda Brito
Referéncia:Sinap= 12/2023 E setop 08/2023 com desoneracgéao

LOCAL DA OBRA: RUA JOAO BRITO, S/N° - BAIRRO SANTO ANDRE
Ibiracatu-MG

COORDENADAS GEOGRAFICAS: LATITUDE:-15.669345°mE, LONGITUDE:
-44.163200°
OBRA NUMERO: 28

1- OBJETIVO DO PROJETO

Ressaltando a importancia de uma edificagdo ser bem estruturada com um
corpo docente qualificado e preparado para realizacédo das praticas, também é
necessario que a mesma esteja munida de uma infraestrutura adequada, com
0s recursos fisicos e humanos necessarios, garantindo assim ambientes mais
harmonioso e procedimentos propostos naquele ambiente diariamente.

O presente memorial descreve especificacdes e particularidades que regulam a
execucdo dos servigos, os critérios de execucdo, medicdo e pagamento das
obras de REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE no municipio de Ibiracatu.

2- DISPOSICOES GERAIS

-A empresa CONTRATADA devera obedecer as normas estabelecidas pelos
Conselhos Federal e Regional de Engenharia e Agronomia pertinentes a
execucéao da Obra.

-A CONTRATADA devera recolher a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ALR.T., devidamente paga, de todos os profissionais de nivel superior
envolvidos na execucéo da obra.

- Devera ser mantido na obra, um Diario de Obra atualizado, onde seréao
anotadas todas as decisdes tomadas pela FISCALIZACAO, bem como os
acidentes de trabalho, dias de chuva e demais ocorréncias relativas a obra.

- Sera obrigatorio o uso de Equipamento de Protecado Individual — EPI's por
todos os funcionarios envolvidos diretamente com a obra.
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3- QUALIDADE DOS SERVICOS E DOS MATERIAIS

- Os servicos executados deverdo obedecer as boas técnicas usualmente
adotadas na Engenharia, em estrita concordancia com as Normas Técnicas
em vigor.

- A aplicacdo dos materiais serd rigorosamente supervisionada pela
FISCALIZACAO, ndo sendo aceitos aqueles cuja qualidade seja inferior a
especificada.

- A execucdao dos servicos devera obedecer rigorosamente aos Projetos e as
Especificagbes, ndo podendo ser inserida qualquer modificacdo sem o
consentimento prévio da FISCALIZACAO. Os Projetos, o Memorial Descritivo
e a Planilha sé&o complementares entre si, devendo as eventuais
discordancias serem resolvidas pela FISCALIZACAO, com a seguinte ordem
de prevaléncia:

* Em caso de divergéncia entre projetos e planilha, devera ser consultada a
FISCALIZACAO e/ou os autores dos projetos;

* Em caso de divergéncia entre projetos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre a de maior escala;

* Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevaleceréo
sempre 0s mais recentes;

« Em caso de divergéncia entre cotas e suas dimensdes em escala,
prevalecerdo sempre a primeira.

- Na execucdo sO serdo permitidos o uso de materiais ou equipamentos
similares ou rigorosamente equivalentes, isto é, que desempenhem idénticas
funcdes construtivas e que apresentarem as mesmas caracteristicas formais
e técnicas, definidas pelos Projetos, Memoriais Descritivos e Planilhas.

- No caso de discrepancia ou falta de especificacdes de marcas de materiais,
servicos, acabamentos, entre outros, as escolhas deverdo sempre ser
aprovadas antecipadamente pela FISCALIZACAO.

- Caso o material/lequipamento especificado neste Memorial, encontre-se fora
de linha, este devera ser substituido por novo produto, desde que
comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condices
estabelecidas no Memorial. A aprovacdo sera feita por escrito, mediante
amostras apresentadas a FISCALIZACAO antes da aquisicdo do material. O
mesmo procedimento serd adotado no caso do material/lequipamento
entregue ndo corresponder & amostra previamente apresentada. Ambos o0s
casos serdo definidos pela FISCALIZACAO.

- Os materiais deverao ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou
nao, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade
da CONTRATADA.

- E vedada a utilizagdo de materiais, equipamentos e/ou ferramentas
improvisadas, em substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que
se destinam. - Quando n&o houver motivos ponderaveis para a substituicdo
de um material especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil,
apresentara, por escrito e por intermédio da FISCALIZACAO, a proposta de
substituicdo, instruindo-a com as razbes determinadas do pedido de
orgamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as partes,
sobre equivaléncia.
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4- DESCRICAO DOS SERVICOS
4.1. PLACA DA OBRA:

Seréa executada conforme descricdo da planilha orcamentaria, antes da
execucao dos demais servicos, e paga na primeira medigéo de obra.

4.2. REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE:

A reforma da academia da saude devera atender os seguintes itens:

4.2.1. DEMOLICAO:

A execucdo dos servicos devera seguir o projeto de arquitetura e a NR18
“Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo” do
Ministério do Trabalho. O processo a ser utilizado sera o de “demolicdo
manual”’. Em linhas gerais, serdo utilizadas ferramentas manuais e portateis
motorizadas. Os elementos da edificacdo, durante a demolicdo e a remocao,
devem ser previamente umedecidos, para evitar poeira em excesso durante o
processo de demolicéo.

O transporte e destinacdo final dos entulhos deverdo seguir condicdes e
exigéncias da Municipalidade local. N&o sera permitida, em hipotese alguma, a
incineracdo de quaisquer materiais, exceto nos casos permitidos pela
legislacdo municipal. Os servicos de demolicdo deverdo ser iniciados pelas
partes superiores da edificacdo, mediante o emprego de calhas, evitando o
lancamento do produto da demolicdo em queda livre. As demoli¢cfes realizadas
em alvenarias solidarias a elementos estruturais deveréo ser realizados com
extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua
estabilidade. Os servigcos serdo aceitos apos a efetiva demolicdo definida no
projeto e a posterior remoc¢ao da totalidade dos entulhos resultantes.

O uso de EPI's (Equipamentos de Protegao Individual) é obrigatdrio.

4.3 INFRAESTRUTURA:

4.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE
1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M

Os servicos de escavacdo de valas serdo levantados pelo volume geométrico
da vala, em metros cubicos (m3). Para o caso de fundacdes, o volume sera
calculado pelo projeto de forma das fundacdes, acrescentando-se 0,20 m de
cada lado e 0,05 m na cota de fundo da peca estrutural.

4.3.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO MANUAL, COM
SOQUETE
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O item serd levantado por metro quadrado (m2). O procedimento Executivo
consiste em:

1. O apiloamento do fundo da vala devera ser realizado golpeando-se em
média de 30 a 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de
50 cm

2. Soquete ou maco: pedaco de madeira em formato quadrangular ou
retangular, com dimensdes variaveis entre vinte e trinta centimetros de base, e
espessura de duas ou trés polegadas, com cabo encaixado no mesmo

O uso obrigatorio de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

4.3.3.LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

Recomenda-se a execucgdo de lastro de concreto magro para as sapatas na
espessura de 5 cm para a regularizacéo e protecao da superficie.

Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatorio de Equipamento de Protecéo
Individual (EPI).

4.3.4. FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

Deverao ser utilizadas formas em tdbuas de madeira compensada plastificada
conforme descricdo do item para concreto armado, reaproveitamento 3x desde
gue o mesmo seja devidamente limpo e esteja em boas condigdes de uso,
incluso montagem e desmontagem.

As formas deverao ser executadas em tdbuas de madeira de boa qualidade de
no minimo 25 mm de espessura. As amarracdes que atravessam as formas
deverdo ser feitas com espacamento regular. As formas deverdao receber
reforcos em seus travamentos e contraventamentos para que ndo ocorram
desvios verticais e horizontais quando da concretagem. Deverdo estar
alinhadas e niveladas.

Antes de receber as armaduras, as caixarias deverdo ter suas dimensodes
conferidas e limpas. Deveréo ser usados espacadores nas formas de modo a
se garantir os cobrimentos minimos das armaduras. Antes da concretagem as
formas deverdo ser umedecidas até a saturacdo e deve-se usar desmoldante
protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua. O
reaproveitamento das formas sera permitido desde que sejam cuidadosamente
limpas e néo apresentem saliéncias ou deformacoes.

As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas
terdo o espacamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios ou
empenamento da peca. O material proveniente da desforma, quando ndo mais
aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho.

4.3.5. IMPERMEABII:IZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS

Impermeabilizar as sapatas e vigas baldrames que forem construidas, de forma
a proteger contra a infiltracéo de agua, através do emprego de tinta asfaltica.
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Respeitados todas as etapas de cura e desforma, a superficie das vigas
baldrame e sapatas devem estar limpas e livre de impurezas como poeira,
terra, desmoldantes e restos das formas, pontas de armadura.

O produto devera ser aplicado sempre de forma continua. Apés a secagem da
primeira camada € feita a segunda, respeitando sempre a secagem da primeira
demado. Aplicando cuidadosamente em toda superficie para eliminar ao maximo
o indice de vazios.

4.3.6. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

O aco recebido na planta de producéo deve atender as exigéncias das normas
NBR

7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de acgo utilizado), no minimo
em

relacdo aos ensaios de:

* tracdo e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;

* tensdo a 1% de alongamento, tragao e relaxagao (se necessario), no caso de
fios e cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de
laboratério ou fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias para
todos os lotes entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis para
melhorar a aderéncia das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre
FORNECEDOR e a CONTRATADA, este ultimo deve ter livre acesso aos
locais em que as pecgas encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas
ou ensaiadas, tendo o direito de inspeciona-las. A inspecéo pode ser efetuada
diretamente pela CONTRATADA ou através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de
amostragem, ensaios e andlise de resultados deverdo ser realizados segundo
as especificacfes contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que ird propor a
aceitacdo ou rejeicio dos materiais disponibilizados pela CONTRATADA. E
necessaria a realizacdo da amostragem dos materiais no préprio canteiro,
sendo sobre estas amostras, realizados ensaios de tracdo e dobramento, os
guais ja tiveram seus custos contemplados no BDI.

N&o é vedada a utilizacdo de barras de aco soldada, desde que seja decidido
pela

SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns
requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

* Emendas admissiveis somente em agos CA-50 e diametros superiores a 12,5
mm;

» Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde
gue respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de aco
destinado a armaduras para concreto armado com emendas mecanicas ou por
solda — Determinacdo de resisténcia a tragdo” e NBR 6118 — “Projeto de
estruturas de concreto - Procedimento”;

« Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras
montadas (se estocadas) devem ter a identificacdo da peca ou elemento a que
se destinam.
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O transporte do aco até o local de producdo da peca deve ser realizado
garantindo a n&o

ocorréncia de deformacfes e, no caso de armaduras pré-montadas, evitando-
se rupturas dos vinculos de posicionamento, conformacdo das armaduras
(incluindo sua identificacdo) e posicionamento de elementos de ligacdo ou
ancoragens (quando aplicavel).

4.3..7. CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.

Sera efetuado em metro cubico (m3), a ser executado, com as seguintes
caracteristicas, Fck de 25 Mpa, traco de 1:2,3:2,7 sendo respectivamente,
cimento, areia média e brita 1, através de preparo mecanico com betoneira de
00 litros.

A SUPERVISAO devera realizar ainda as seguintes atividades especificas:
Atender as solicitacdes efetuadas pela CONTRATADA através do diario de
obra, para liberacdo da concretagem de partes ou pecas da estrutura. Tal
liberacdo somente se dard se for solicitada em tempo hébil, para que sejam
executadas as eventuais correcdes necessarias;

Liberar a execucdo da concretagem da peca, apos conferir as dimensdes, 0s
alinhamentos, os prumos, as condi¢fes de travamento, vedacéao e limpeza das
formas;

Acompanhar a execucdo de concretagem, observando se sédo obedecidas as
recomendacOes sobre o preparo, o transporte, o langamento, a vibracdo, a
desforma e a cura do concreto;

Controlar com o auxilio de laboratorio, a resisténcia do concreto utilizado e a
qualidade do aco empregado, programando a realizacdo dos ensaios
necessarios a comprovagdo das exigéncias do projeto, cujos relatérios de
resultados deverao ser catalogados e arquivados;

Verificar continuamente 0s prumos nos pontos principais da obra, como por
exemplo: cantos externos, pilares, pocos de elevadores e outros.

4.3.8. REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA
VIBRATORIA

Os reaterros serdo espalhados manualmente no interior das valas e
compactados mecanicamente com compactador de solos de percussdo
(soquete) em camadas de 15 cm, sO poderdo dar continuidade aos servicos
apos a liberacdo da supervisdo, para assegurar o perfeito recobrimento e o
completo acabamento do servico. Devera umidificar o material para
fechamento das valas.

4.3.9. TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
CAMINHAO 2 KM < DMT <=5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)

Define-se pelo transporte do escavado no processo de rebaixamento do lago.
Deve ser transportado por caminhdes basculantes de 10m3. Este servico sera
medido e pago por (m3xkm), sendo o volume equivalente aquele das
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escavacdes e cargas e a distancia medida de acordo com o trajeto aprovado
pela FISCALIZACAO.

4.4. SUPERESTRUTURA
4.4.1. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

O aco recebido na planta de producéo deve atender as exigéncias das normas
NBR 7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de ago utilizado), no
minimo em relacdo aos ensaios de:

* tracdo e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;

* tensdo a 1% de alongamento, tragao e relaxagao (se necessario), no caso de
fios

e cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de
laboratério ou fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias para
todos os lotes entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis para
melhorar a aderéncia das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre
FORNECEDOR e a CONTRATADA, este ultimo deve ter livre acesso aos
locais em que as pecgas encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas
ou ensaiadas, tendo o direito de inspeciona-las. A inspecéo pode ser efetuada
diretamente pela CONTRATADA ou através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de
amostragem, ensaios e andlise de resultados deverdo ser realizados segundo
as especificacfes contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que ird propor a
aceitacdo ou rejeicdo dos materiais disponibilizados pela CONTRATADA. E
necessaria a realizacdo da amostragem dos materiais no proprio canteiro,
sendo sobre estas amostras, realizados ensaios de tracdo e dobramento, os
guais ja tiveram seus custos contemplados no BDI.

N&o é vedada a utilizacdo de barras de aco soldada, desde que seja decidido
pela SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto
alguns requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

* Emendas admissiveis somente em agos CA-50 e diametros superiores a 12,5
mm;

» Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde
gue respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de ago
destinado a armaduras para concreto armado com emendas mecanicas ou por
solda — Determinacdo de resisténcia a tragdo” e NBR 6118 — “Projeto de
estruturas de concreto - Procedimento”;

« Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras
montadas (se estocadas) devem ter a identificacdo da peca ou elemento a que
se destinam. O transporte do aco até o local de producdo da peca deve ser
realizado garantindo a nao ocorréncia de deformacbes e, no caso de
armaduras  pré-montadas, evitando-se rupturas dos vinculos de
posicionamento, conformacdo das armaduras (incluindo sua identificacdo) e
posicionamento de elementos de ligagdo ou ancoragens (quando aplicavel).
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4.4.2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZACOES.

Define-se pelo transporte do escavado no processo de rebaixamento do lago.
Deve ser transportado por caminhdes basculantes de 10m3. Este servico sera
medido e pago por (m3xkm), sendo o volume equivalente aquele das
escavacoes e cargas e a distancia medida de acordo com o trajeto aprovado
pela FISCALIZACAO.

4.4.3. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)

Sera efetuado em metro cubico (m3), a ser executado, com as seguintes
caracteristicas, Fck de 25 Mpa, traco de 1: 2,3: 2,7 sendo respectivamente,
cimento, areia média e brita 1, através de preparo mecéanico com betoneira de
400 litros.

A SUPERVISAO devera realizar ainda as seguintes atividades especificas:
Atender as solicitacdes efetuadas pela CONTRATADA através do diario de
obra, para liberacdo da concretagem de partes ou pecas da estrutura. Tal
liberacdo somente se dara se for solicitada em tempo habil, para que sejam
executadas as eventuais correcfes necessérias; Liberar a execugcdo da
concretagem da peca, apos conferir as dimensdes, os alinhamentos, os
prumos, as condi¢des de travamento, vedacgéao e limpeza das formas;
Acompanhar a execucao de concretagem, observando se sdo obedecidas as
recomendacOes sobre o preparo, o transporte, o langamento, a vibracdo, a
desforma e a cura do concreto;

Controlar com o auxilio de laboratorio, a resisténcia do concreto utilizado e a
gualidade do aco empregado, programando a realizacdo dos ensaios
necessarios a comprovagdo das exigéncias do projeto, cujos relatérios de
resultados deverdo ser catalogados e arquivados;

Verificar continuamente 0s prumos nos pontos principais da obra, como por
exemplo: cantos externos, pilares, pocos de elevadores e outros.

4.4.4. VIGA METALICA EM | ANCORADA NOS PILARES COM RAPAFUSO

Pilar sera executado em concreto armado com uma chapa metalica em sua
ponta para q possa ser feita a ancoragem da viga metélica em | com no minimo
6 parafusos de cada lado.

4.5.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
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Todas as superficies de parede deverdo ser integralmente recobertas por um
chapisco de cimento e areia lavada grossa no tragco em volume de 1:3, de
consisténcia fluida e vigorosamente arremessado.

A aplicacdo de chapisco inicial s6 podera ser efetuada sobre superficies
previamente umedecidas, o suficiente para que ndo ocorra absorcdo de agua
necessaria a cura da argamassa. Entretanto, a parede ndo devera estar
encharcada quando do assentamento do revestimento, pois a saturagdo dos
poros da base é prejudicial a aderéncia. A norma NBR-7200 desaconselha a
pré-molhagem somente para alvenarias de blocos de concreto.

452. MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.

Devera ser utilizada massa Unica em argamassa de traco 1:2:8 (cimento, cal e
areia media Umida), feito com preparo manual.

Devera ser realizado o sarrafeamento da camada com a régua metdlica,
seguindo as mestras executadas, retirando-se 0 excesso. Para o acabamento
superficial utilizar desempenadeira de madeira e posteriormente com espuma
com movimentos circulares.

Devera apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos,
ndo sendo tolerada qualquer ondulac&o ou desigualdade da superficie.

4.6 PISO
4.6.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO MANUAL, COM
SOQUETE

O aterro deve ser compactado em camadas horizontais de 0,20 m de
espessura. Fica vedada a presenca de matéria organica, residuos de
construgdo ou qualquer corpo estranho na composicdo do aterro, sendo
admitido somente solo com capacidade de suporte adequada a destinacdo da
estrutura. Quantidades conforme especificagcdo de projeto e planilha
orcamentaria.

Necessario uso de mao de obra especializada e o uso Equipamento de
Protecao Individual (EPI).

4.6.2 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA).

Limpar a base, incluindo lavar e molhar; definir os niveis do contrapiso;
assentar taliscas; camada de aderéncia: aplicar o adesivo diluido e misturado
com cimento; Argamassa de contrapiso: envolve lancamento, espalhamento e
compactacgao, definicdo preliminar de mestras e posterior atuagéo no resto do
ambiente; Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado. O
contrapiso devera ser executado no refeitério novo, wc func.3 e area de
servico. A unidade de medida sera em metro quadrado (m2) conforme
especificacao de projeto e planilha orcamentaria.
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4.6.3. PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS.

Para execucédo do revestimento em granilite, 0 contrapiso/emboco devera ser
muito bem limpo e lavado, com superficie rugosa. Os perfis plasticos devem se
posicionar nivelado e aprumado ao acabamento do piso/parede, na cor preto,
cinza, palha ou branco. Os revestimentos em granilite devem ser executados
em painéis de 1,20x1,20m, e ndo ultrapasse 1,50x1,50m no méximo, limitados
por juntas de plastico. As juntas devem ser fixadas com uma camada fina de
argamassa de cimento branco e areia (4: 1). A modulacdo de 1,00x1,00m
garante melhor planicidade do revestimento. Prepare a massa com 0 cimento
branco, areia, agua e os agregados de granilite, de acordo com as instrucdes
do fabricante. A argamassa de granilite sera sarrafeada com régua de aluminio.
Apos, lancar o agregado puro do granilite por cima da massa aplicada
anteriormente. Use um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido
com concreto) para compactar os agregados na massa. Usar uma
desempenadeira metalica para alisar a superficie. A recomendacédo € fazer
cura umida por 48 horas ou mais, antes do polimento. Junta Plastica de
Dilatacdo para Pisos, cor Cinza, 17x3 mm (Altura X Espessura). Para fazer o
polimento grosso, usar a maquina politriz com esmeril de graos 36 e 60. Em
seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grdo 120, em
gue se espalha cimento branco puro e agua, formando uma nata, para calafetar
0s poros do piso. Utilizar ainda um rodo para movimentar a nata de cimento,
enguanto passa a politriz, a fim de verificar o resultado do polimento. Apds trés
ou quatro dias fazer o acabamento usando a maquina com esmeril 180 para
tirar o excesso de cimento da superficie e dar o acabamento liso. O
acabamento final pode ser feito com cera a base de petrdleo ou duas deméos
de resina acrilica, isto ja com a superficie seca. Os revestimentos de Granilite
Polido, sdo constituidos de uma de uma argamassa de cimento branco e ou
comum e marmore moido no traco (50:80 kg) para pisos e (25:40:80 kg) para
paredes. A espessura minima da camada de revestimento em granilite &€ de 8
mm. Concluidos os servi¢cos, 0 piso devera ser completamente limpo, para
efetuar o estucamento (calafetacdo dos poros) com cimento, corrigindo
eventuais falhas.

47 PINTURA ,
4.7.1. APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO.

O fundo selador acrilico sera aplicado em paredes de forma manual e com uma
demado. Para a aplicacdo do fundo selador toda a superficie devera estar firme,
seca, limpa, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se
necessario, e convenientemente preparadas para receber a deméao. Os locais
gue receberdo esse fundo selador serdo as alvenarias existentes e as
alvenarias novas, conforme projeto arquitetbnico e planilha orcamentaria. A
unidade de medida sera em metro quadrado (m2?) conforme especificacdo de
projeto e planilha orcamentaria.
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4.7.2. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS DEMAOQS.

Para a aplicacdo da tinta acrilica toda a superficie devera estar firme, seca,
limpa, sem poeira, gordura, sab&do ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario,
e convenientemente preparadas para receber a demao.

A ELIMINACAO da poeira gerada pelo processo de lixamento devera ser
COMPLETA, tomando medidas especiais para impedir o levantamento do p6
durante a realizacao dos trabalhos, até que todas as tintas sequem por inteiro.
Para limpeza utilize pano Umido ou estopa, e com thinner em caso de
superficies metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas
destinadas.

As pinturas deverao ser executadas de cima para baixo, e deverdo ser evitados
escorrimentos e salpicos da mesma, entretanto se ndo puderem ser evitados,
deverdao ser removidos ainda com a tinta fresca ou utilizando o removedor
adequado para determinado tipo de tinta.

Ser&o aplicadas DUAS DEMAQOS, cada demao de tinta s6 podera ser aplicada
guando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um
intervalo minimo de 24 horas entre 2 demdos sucessivas, ou conforme
recomendacOes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado havera
entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo minimo
de 24 horas ap6s cada deméo de massa, ou de acordo com recomendacdes
do fabricante.

SO serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricacdo, se as cores nado
estivem definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas.
Deverao ser usadas de um modo geral as cores e tonalidade ja preparadas de
fabricas, e as embalagens deverao ser originais, fechadas, lacradas de fabrica.
O reboco ndo podera conter umidade interna, proveniente de ma cura,
tubulagdes furadas, infiltragdes por superficies adjacentes ndo protegidas, etc.
O reboco em desagregacdo devera ser removido e aplicado novo reboco.
Manchas de gordura deverao ser eliminadas com uma solugéo de detergente e
agua, bem como mofos com uma solucdo de candida e agua, enxaguar e
deixar secar.

Os solventes a serem utilizados deverao estar de acordo com especificacdes e
recomendacfes dos fabricantes das tintas. Superficies asperas deverdo ser
lixadas para obter bom acabamento.

Necessario seguir as especificacdes do projeto arquitetbnico e da planilha
orcamentaria.

4.7.3.~APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA
DEMADO.

O fundo selador acrilico sera aplicado em teto de forma manual e com uma
demdo. Para a aplicacdo do fundo selador toda a superficie devera estar firme,
seca, limpa, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se
necessario, e convenientemente preparadas para receber a demao. Os locais
gue receberdo esse fundo selador serdo as lajes existentes e as lajes novas,
conforme projeto arquitetonico e planilha orgamentaria. A unidade de medida
sera em metro quadrado (m2) conforme especificacdo de projeto e planilha
orgcamentaria.
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4.7.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM TETO, DUAS DEMAOS.

Para a aplicacédo da tinta acrilica toda a superficie devera estar firme, seca,
limpa, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario,
e convenientemente preparadas para receber a deméao.

A ELIMINACAO da poeira gerada pelo processo de lixamento devera ser
COMPLETA, tomando medidas especiais para impedir o levantamento do po6
durante a realizacao dos trabalhos, até que todas as tintas sequem por inteiro.
Para limpeza utilize pano Umido ou estopa, e com thinner em caso de
superficies metdlicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas
destinadas.

Com as pinturas, deverédo ser evitados escorrimentos e salpicos da mesma,
entretanto se ndo puderem ser evitados, deverdao ser removidos ainda com a
tinta fresca ou utilizando o removedor adequado para determinado tipo de tinta.
Ser&o aplicadas DUAS DEMAQOS, cada demao de tinta s6 podera ser aplicada
guando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um
intervalo minimo de 24 horas entre 2 demdos sucessivas, ou conforme
recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado havera
entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo minimo
de 24 horas ap6s cada deméo de massa, ou de acordo com recomendacdes
do fabricante.

SO serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricacdo, se as cores nao
estivem definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas.
Deverao ser usadas de um modo geral as cores e tonalidade ja preparadas de
fabrica, e as embalagens deverdo ser originais, fechadas, lacradas de fabrica.
O reboco ndo podera conter umidade interna, proveniente de ma cura,
tubulagdes furadas, infiltracdes por superficies adjacentes ndo protegidas, etc.
O reboco em desagregacdo devera ser removido e aplicado novo reboco.
Manchas de gordura deverao ser eliminadas com uma solugéo de detergente e
agua, bem como mofos com uma solucdo de candida e agua, enxaguar e
deixar secar.

Os solventes a serem utilizados deverao estar de acordo com especificacdes e
recomendacfes dos fabricantes das tintas. Superficies &speras deverdo ser
lixadas para obter bom acabamento. Necessario seguir as especificacbes do
projeto arquitetdnico e da planilha orcamentéria.

4.8 COBERTURA E FORRO

4.8.1. ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE METALICA.

O estrutura do telhado devera ser em estrutura metalica. Dimensfes minimas
das pecas indicadas, compativeis com os vaos a serem vencidos. A distancia
maxima entre caibros devera ser de 1,00m, eixo a eixo para detalhes c/ telhas
metalicas. As ripas deverao ser dispostas de maneira a suportar o telhamento
com distribuicdo uniforme de cargas. O espacamento das ripas sera
determinado pelo comprimento das telhas.
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Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecao
Individual (EPI).

4.8.2. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

Devera ser instalado calha em chapa galvanizada como especificado no projeto
arquiteténico. Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo
a secdao transversal especificada para as calhas e o caimento minimo de 0,5 %
no sentido dos tubos coletores; Promover a unido das pecas em acgo
galvanizado mediante fixacdo com rebites de repuxo e soldagem com filete
continuo, apds conveniente limpeza / aplicacdo de fluxo nas chapas a serem
unidas; Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos
de aco inox regularmente espacados, rejuntando a cabeca dos pregos com
selante a base poliuretano. As informacdes de localizagdo e quantidades estéo
presentes no quadro de construcédo e na planta de cobertura — construcao do
projeto arquitetbnico. A unidade de medida serd em metros (m) conforme
especificacao de projeto e planilha orcamentaria.

4.9. ESQUADRIAS

49.1. KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Item referente ao assentamento de portas de madeira inclusive dobradicas e
batente. Dever&o ser observados o prumo e o alinhamento da porta. A folga
entre a porta e o portal devera ser uniforme em todo o perimetro da porta. Apés
0 assentamento, devera ser verificado o funcionamento da porta, durante seu
percurso abrir-fechar a porta ndo deve apresentar nenhum tipo de atrito, Uso
de mao-de-obra habilitada.

O uso de Equipamento de Protecao Individual EPI é obrigatério. A porta deve
ser instalada na altura do piso fornecido.

5. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apos a conclusdo da obra, devera ser efetuada a limpeza final da mesma e
deve ser solicitado, por parte da empreiteira, o atestado de concluséo definitivo
na Prefeitura Municipal.

6. MEDICAO

A medicéo dos servicos executados sera efetuada de acordo com as etapas

concluidas do cronograma, com base na planilha orcamentéria apresentada
pela empresa executora da obra.
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7. PAGAMENTO

O pagamento sera realizado de acordo com as medi¢des, conforme os valores
unitarios acertados na Licitacdo e apds aprovacdo pela fiscalizacdo do
Municipio.

8. CONSIDERACOES FINAIS

A Prefeitura Municipal ndo fornecera qualquer material para a execucdo da
obra. O empreiteiro sera responsavel pelo fornecimento de todos os materiais e
0 seu transporte até o local da obra, bem como executar por conta prépria a
remocao dos materiais. A obra devera ser entregue limpa e desimpedida de
qgualquer entulho ou sobra de material ndo utilizado. O empreiteiro também
sera totalmente responsavel pela contratacdo da mao-de-obra para 0s servigos
gue ira executar, bem como responsavel pelo recolhimento de todos os
encargos sociais e trabalhistas que envolvam essa mao-de-obra.

Ibiracatu/MG, 21 de margo de 2024.

JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA MG 224027/D



