PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACATU

Rua do Comércio,341- Centro - Ibiracatu/MG - CEP 39455-000

MEMORIAL DESCRITIVO

Municipio: Ibiracatu-MG

Projeto: Reforma da Praga Sao Pedro no Distrito de Bonan¢a Municipio de
Ibiracatu/Minas Gerais

Engenheiro Civil: Jhon Kennedy da Guarda Brito

- OBJETIVO DO PROJETO

Proporcionar a populacédo beneficiada melhores condi¢ées de uso, bem como
trazer um aspecto visual mais agradavel, assim podendo ser utilizada com lazer.

- JUSTIFICATIVA

O municipio de Ibiracatu, situado no Norte de Minas Gerais, encontra-se com
6.155 habitantes, segundo dados do IBGE 2010, apresentando uma taxa de
crescimento de — 5,8%, no periodo de 2000 a 2010. no Brasil o crescimento
populacional no periodo foi de 12,33%.

O indice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa de

riqueza, alfabetizacdo, educacao, esperanca de vida, natalidade e outros. Com base
no IDH Municipal é possivel se observar o nivel de qualidade de vida habitantes do
municipio. No ano de 2000 esse indicador era de 0,615 sendo o IDH do Brasil de
0,766.
Justificamos o projeto em contra razdo ao oferecimento dos servigos publicos de
urbanizacao da Praca na Comunidade de Vertentes para proporcionar a populagao
beneficiada melhores condigdes de uso, bem como trazer um aspecto visual mais
agradavel, assim podendo ser utilizada com lazer.

1.Placa de Obra: Fornecer e assentar a placa de obra de acordo com as normas,
nas dimensdes 3,0 x 1,5 metros, fixando-a em local predeterminado pela fiscalizagao.

2. Remocgao

Sera realizada a remocao das pedras de concreto nos passeios € em frente a
Igreja da praga e meio-fio que estdo com defeitos, para a regularizagdo do
intertravado e alinhamento de meio-fio que estéo fora da prumada.

3. Movimento de Terra
Devera ser feito o aterramento nos locais onde a desnivel de terreno para a instalagdo do
intertravado e fazer a compactacdo nos locais onde serd instalado o piso intertravado e piso
industrial para que nao ocorra recalque no calgamento.
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4. Pavimentacgao interna blocos intertravados:

Sobre o terreno devidamente regularizado e compactado, sera aplicado um colchdo de areia de
chapada ou equivalente com espessura de 6,0 cm, de acordo com a NBR 15.953/2011. O
colchdo de areia deverd ser espalhado e regularizado manualmente, mantendo sempre a
espessura de 6,0 cm para posterior assentamento dos blocos de concreto. Esse servigo ja esta
incluso no custo do calgamento, portanto serd medido e pago junto com o item calgamento,
com excecao do transporte que serd executado pelo proprio municipio.

Sobre o colchdo de areia serdo assentados os blocos intertravados de concreto com resisténcia
de 35MPa, com 6,0 cm de espessura, de acordo com as NBRs 15.953/2011 e NBR 9781/2013.
Os blocos deverao ser ter segdes e espessuras uniformes, sem defeitos e de bom acabamento.
Todas as pecas que apresentarem defeitos serdo reprovadas e deverao ser afastadas do canteiro
de obras. As pecas serdo assentas manualmente, mantendo um espagamento médio de 5,0 mm
entre elas, para posterior rejuntamento com a propria areia ou pod de pedra. Apods rejuntamento
o calcamento deverd ser compactado com placa vibratdria reversivel motor 4 tempos, com
forga centrifuga de 25KN.

Piso industrial Estrutura do piso: - Espessura da placa: 8cm - com tolerdncia executiva de
+1cm/-0,5¢m; - Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel: ® A armadura deve
ser constituida por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e que atendam a NBR 7481. - A
sub base de 8cm com tolerancia executiva de +2cm/- lcm devera ser preparada com brita
graduada simples, com granulometria com didmetro maximo de 19 mm.

5. Pergolado:

Para proporcionar um pouco abrigo do sol, serd construido um pergolado: A estrutura do
pergolado: Instalagdo de pilares, empregando eucalipto tratado com diametro de 20 a 25 cm,
fixados e apoiados em blocos (50x50x50cm), sobre estacas em concreto armado, com didmetro
de 20 cm; Instalagao de vigas, empregando eucalipto tratado com didmetro de 20 a 25 cm. As
extremidades das vigas deverdo ter transpasses em relacdo aos pilares, a fixacao das pecas de
eucalipto tipo macho-fémea deverdo ter a espessura média de 2,5 cm; serdo fixadas com
parafusos de rosca soberba; Obs: As “cabegas” dos parafusos deverdo ficar escondidos na
madeira, e prever acabamento, empregando pé de madeira e cola; Pintura: Aplicagdo de verniz
fosco em toda a estrutura do pergolado, em duas demados, apos preparo com fundo especial
para madeira.

6. lluminagao:

Para iluminagdo da praca serdo utilizadas 02 (duas) lumindrias tipo pétalas, com 02 (duas)
pétalas em cada poste, com 9,0 metros de altura, sendo 8,0 metros livres e 1,0 metro embutido
no solo, a serem instaladas nos locais indicados no projeto. Para alimentacdo das luminarias
deverda ser executada uma rede de energia elétrica com fios de cobre com revestimento
antichama, os fios de cobre deverao estar embutidos em eletrodutos de PVC rigidos de 25mm.
Deverao ser executadas caixas de passagem em alvenaria de tijolo macigo requeimado, na falta
deste podendo utilizar o bloco cerdmico furado, com dimensdes internas de (30x30x40cm),
com fundo de brita N° 01 e tampa de concreto armado, inclusive alga na tampa. As caixas
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serdo executadas aos pés das lumindrias e padrdo de energia. A Tampa das caixas ficard no
mesmo nivel dos pisos e/ou canteiros a ser executados.

7. Acessibilidade:

Sera respeitada a inclinagao da rampa de 8,33%, conforme item 6.6.2.1 da ABNT NBR 9050;
A largura da rampa atende as especificacdes de acordo com projeto. A largura da rampa ¢ de
1,78 m, e dispde de guia de balizamento conforme itens 6.8.3 ¢ 6.6.3 da ABNT NBR
9050:2015.

8. Paisagismo:

O solo local devera ser previamente escarificado ( manual ou mecanicamente ) numa camada
de 15 centimetros de profundidade. Este solo devera ser recoberto por uma camada de no
minimo 5 centimetros de terra fértil. O terreno deverd ser regularizado e nivelado antes da
colocacdo das placas de grama. AS placas de grama devem ser perfeitamente justapostas,
socadas e recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no
minimo 0,90m? de grama por m? de solo. O terreno devera ser abundantemente irrigado apds o
plantio.

9. Servigcos Complementares:

Os bancos em concreto aparente, conforme projeto polido com acabamento em verniz,
inclusive corte no piso para fixacdo com concreto ndo estrutural, preparado em obra com
betoneira, com Fck 15 MPa. - Ao final da obra devera ser feita uma limpeza geral em pisos,
assentos, canteiros e rampas para remocao de eventuais sujeiras e ou residuos de concretos,
inclusive com uso de detergente, acido, aguarrds, estopa de algoddo, caso se fizerem
necessarios.

Ibiracatu/MG, 26 de fevereiro de 2024.
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